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Dicke Beton:* 
(h Beton) 

Betonklasse (C20/25, 
C25/30, ...):*

Höhe Balken:* 
(h Balken) 

Holzklasse (C24, 
GL24h, ...):*

Breite Balken:* 
(b Balken) 

Dicke Schalung.* 
(h Schalung)

Balkensprung:*

Gesamtfläche
der Decke:* m2

kN/m2

kN/m2

L / ?

Bemessungsangaben:

Totale 
Auflasten*:

Nutzlast*:

Maximale 
Durchbiegung: 

Schwingungs- 
anforderung: 

Möglichkeit der 
Überhöhung: 

□ Ja

□ Ja

□ Nein

□ Nein

Bemessungsservice Holz-Beton Verbund 

Fehr Braunwalder AG 

Kostenfreie Vorbemessung als Planungshilfe durch unsere Dipl. Bauingenieure FH. 

Telefon:

E-Mail:

Ausführender:    

Ansprechpartner: 

Bauvorhaben:    

Systemdaten:

Spannweite 
Einfeldsystem:*

Stand 02.03.2022

Angaben zum Bauvorhaben

Gebäudekategorie
(Wohnfläche A1/A2, 
Büro...) gemäss SIA 261*

Bitte fülle dieses Formular möglichst vollständig aus. Die mit * gekennzeichneten Angaben benötigen wir 
in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.

Sende das Formular anschliessend an: technik@fehrbraunwalder.ch

Kontakt
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