
Stand 09/2023

Bemessungsservice Holzterrasse  

Fehr Braunwalder AG 

Kostenfreie Vorbemessung als Planungshilfe durch unsere Dipl. Bauingenieure FH.

Telefon: 

E-Mail:

Ausführender: 

Ansprechpartner: 

Bauvorhaben:

Angaben zum Bauvorhaben

Nutzung 

 

    privat   privat      öffentlich 

 

    direkte Befestigung     indirekte Befestigung 

Länge Seite A:      m 

 

Länge Seite B:      m 

 

Achsabstand e:      m 

 

Gesamtaufbauhöhe:      mm 

 

Querschnitt Diele:      mm 

 

Diele genutet:       Ja          Nein 

 

Holzart Diele: 

Unterkonstruktion aus Holz 

Querschnitt:      mm 

 

      hochkant   flach 

Holzart: 

Unterkonstruktion mit Aluminiumprofil 

(in Spannrichtung der Unterkonstruktion= UK) 

(OK Gelände/FFB/Dach ↔ OK Belag) 

(in Spannrichtung der Dielen) 

(Stärke x Breite) 

(Abstand der UK) 

(Breite x Höhe) 

(falls ja, bitte Skizze mit Nutgeometrie beifügen) 

(sichtbare Befestigung)  (nicht sichtbare Befestigung) 

(Dachterrassen, 
Balkone, Loggien) 

(bodennah) 

(zur Ermittlung der Nutzlast) 

Alu-Systemprofil EVO 
BxHxL 60x40x4000 mm 

Tragprofil HKP 
BxHxL 60x100x4000 mm 

Alu-Systemprofil EVO Slim 
BxHxL 60x20x2400 mm 
BxHxL 60x20x4000 mm 

Bitte fülle dieses Formular vollständig aus. 
Sende das Formular anschliessend an: technik@fehrbraunwalder.ch

Kontakt
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